
Dowiedz sie więcej: www.fuora.pl

FUORA Q  |  FUORA R 
Rozkoszowanie się ogniem w różnych 

miejscach przy każdej wyjątkowej okazji.
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Produkt-Profil FUORA Q / FUORA R

Panoramiczne
przeszklenie

Otwierane drzwiczki
umożliwiające
wymianę butli
gazowej.

Pokrywa z uchwytami ze stali 
szlifowanej

Komora spalania wyłożona
kamieniami wulkanicznymi

Dostę do butli przez otwierany 
cokół

Nero/Czarny Terra/Brąz 
czekol.

Weiß/Biały

Kolory

Komora spalania

Górna pokrywa

Podstawa

Podstawa

Szklana, odporna na 
temp. 

Wysoka jakość użytych 
materiałów, malowana 
porszkowo obudowa 
Alu

Obszar zastosowania

Używanie kominka gazowego FUORA dozwolone jestwyłącznie na zewnątrz.

Opis produktu
• malowana proszkowo podstawa tworzy nie tylko idealną bryłę i wysokość dla paleniska, za drzwiczkami

umieszczonymi z tyłu skrywa także miejsce na 11kg butlę z gazem (grubość 1,5mm)
•
• dzięki prostej obsłudze i instalacji FUORA Q/ FUORA R może być szybko uruchomiona i efektownie eksploatowana.
• dwie rolki pod urządzeniem umożłiwiają jego łatwe transportowanie
• elegancko wyprofilowany gryf
• sterowanie umożliwia optymalne ustawienie i kontrolę

wysokości płomieni

zbiornik umożliwia palenie przez ok. 30 godzin
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FUORA R
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Fuora R z pokrowcem

Nero/Czarny Terra/Brąz 
czekol. 

Weiß/Biały

Kolory

Sposób pracy
Podłączenie gazu
Bezpieczeństwo

Ze szklaną nasadą lub bez
Butla 5 lub 11kg
Termiczne zabezpieczenie, kontrola
płomienia

Moc
Moc nominalna (NWL)     3-7 kW
Ciśnienie               50 mbar
Paliwo/Zużyciie              G30 / G31 / ~ 0,2 m³/h 
Paliwo             Butan / Propan

Wymiary/waga
Wymiary (B x H x T) narożny: 422 x 1.391 x 424 mm

radialny: 400 x 1397 mm 

Dane techniczne FUORA Q / FUORA  R

Panoramiczne 
radialne 
przeszklenie

Otwierane drzwiczki 
umożliwiające 
wymianę butli 
gazowej.

Komora spalania wyłożona 
kamieniami wulkanicznymi

Gryf/boczne przetłoczenie

Komora spalania

Górna pokrywa

Podstawa

Podstawa

Szklana, odporna na 
temp.  

Wysoka jakość użytych 
materiałów, malowana 
porszkowo obudowa
stalowa -VA

Wymiary szyby(B x H x T) FUORA Q: 381 x 495 x 381 mm
FUORA R: 400 x 500 mm

Waga całkowita FUORA Q: 31 kg | FUORA R: 42 kg

Wyposażenie
Wyłożenie Palnik wyłożony kamieniami wulkanicznymi
Zakres dostawy Blok regulacji gazu, regulator ciśnienia

przygotowany do dostępnych w
handlu butli 5 lub 11 kg

Wykończenie Podstawa malowana proszkowo
kolory: biały, czarny i brąz czekolad.

Zgodnie z normą EN 14543 + A1



 Państwa dystrybutor:

SPARTHERM POLSKA · ul. Walczaka 110 A, 66-400 Gorzów Wlkp. · Tel. +48 95 763 97 00, fax. +48 95 763 97 05 · info@spartherm.pl · www.spartherm.pl

Zm
ia

ny
 te

ch
ni

cz
ne

 za
str

ze
żo

ne
A1

-D
-S

P-
5.

00
0/

01
/2

01
5-

D
C

FUORA Q  |  FUORA R
Rozkoszowanie się ogniem w różnych 

miejscach przy każdej wyjątkowej okazji.




