
Bardzo cicha praca
Inteligentny design zapewniający maksymalną 
redukcję hałasu dzięki specjalnie opracowanemu, 
innowacyjnemu grillowi żaluzjowemu i wysokoefektywnej 
dziękochłonnej obudowie i zoptymalizowanej izolacji.

< 47 dB(A) ciśnienia akustycznego w odległości 
3 metrów w ciągu dnia w najwyższej klasie wydajności
< 34 dB(A) ciśnienia akustycznego w odległości 
2 metrów w nocy w najwyższej klasie wydajności

Po prostu intuicyjny
Inteligentna obsługa uruchamiania i ustawień 
użytkownika. 5-calowy dotykowy interfejs 
użytkownika z nowym sterowaniem DAIKIN MMI4.

Wybór między ogrzewaniem podłogowym a grzejnikami
Pozostawienie wody na wylocie o temperaturze 
do 75°C przy temperaturze zewnętrznej -15°C 
umożliwia wybór dowolnego typu emitera ciepła.

Zasada działania hydrosplitu
Czynnik chłodniczy znajduje się wyłącznie 
w jednostce zewnętrznej. Wewnątrz 
znajdują się tylko połączenia wodne.

Bezpieczeństwo w każdej sytuacji
Specjalnie opracowane funkcje zapewniające maksymalne 
bezpieczeństwo podczas obsługi czynnika chłodniczego 
R-290, takie jak zintegrowany zbiornik czynnika chłodniczego, 
uszczelniona skrzynka z płytkami drukowanymi, podłączane 
podzespoły elektroniczne, separator gazu o wysokiej 
efektywności, zintegrowany zbiornik transportowy R-290, 
wykrywanie wycieków w jednostce zewnętrznej 

Przyjazny dla środowiska
Wyjątkowa wydajność i naturalny czynnik chłodniczy 
R-290 (GWP = 0,02 zgodnie z IPCC6): znacznie zmniejszona 
ilość czynnika chłodniczego i zwiększona efektywność 
dzięki mikrokanałowemu aluminiowemu wymiennikowi 
powietrza, a także utrzymany maksymalny przepływ 
powietrza dzięki wysokiej stabilności żaluzji.

	J Efektywność sezonowa przy temperaturze wody na 

wylocie 35°C: do 
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	J Efektywność sezonowa przy temperaturze wody na 

wylocie 55°C: do 
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	J Ogrzewanie ciepłą wodą: do klasy 
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Nowoczesny design
Elegancki design ze srebrną obudową, matową 
czarną przednią kratką i żaluzjowym grillem.

Higieniczna woda
Szeroka seria jednostek wewnętrznych z zaawansowaną 
koncepcją świeżej wody dla każdych wymagań instalacyjnych.

Pompa ciepła powietrze-woda
Daikin Altherma 4 H

Pompa ciepła, która zachwyca: 
elastyczna, efektywna i idealna 
do starych i nowych budynków.

	J Wskażnik wydajności 6 / 8 / 10 / 12 / 14

	J COP aż do 5,5 

	J Cichy jak szept – do 34 dB(A) w odległości 
2 m w trybie nocnym 

	J Temperatura wody na wylocie do 75°C

Model R-290 przemyślany na 
nowo: wyjątkowa efektywność 
i maksymalne bezpieczeństwo

70°C
Moc znamionowa  

6 kW

75°C
Moc znamionowa  

8 – 14 kW

R-290



Seria F
Jednostka stojąca ze zintegrowanym 
zbiornikiem ciepłej wody użytkowej 

Seria W
Jednostka naścienna

Seria ECH₂O
Jednostka stojąca ze zbiornikiem ECH2O 
i opcją podłączenia do kolektorów 
słonecznych

Kombinacje jednostek wewnętrznych w skrócie

Kompleksowe rozwiązanie: 
Najnowocześniejsza technologia pompy 
ciepła ze zintegrowanym akumulatorem 
ciepła. Higieniczna i otwarta na dodatkowe 
źródła ciepła.

Koncepcja „wszystko w jednym”: 
Niewielkie rozmiary i niska wysokość 
całkowita.

Wielofunkcyjność:
Elastyczne zastosowanie w systemach 
kaskadowych lub jako rozwiązanie 
hybrydowe dla istniejących systemów 
ogrzewania.

Wszystkie jednostki wewnętrzne są wyposażone w nowy, intuicyjny sterownik MMI-4 z 5-calowym 
wyświetlaczem dotykowym zapewniającym optymalne wrażenia użytkownika.

Zastosowanie Typ budynku Największe korzyści dla użytkownika

	J Temperatura systemu do 75°C
	J Zoptymalizowane rozwiązanie do wymiany urządzeń 

ogrzewania gazowego i olejowego
	J Łatwa instalacja – nie jest wymagana licencja na 

instalację chłodniczą.
	J Całoroczny komfort dzięki ogrzewaniu i chłodzeniu

Domy wolnostojące i w zabudowie bliźniaczej

	J Nieremontowany stary budynek (100 W/m²) do 
ok. 178 m²

	J Odnowiony stary budynek (60 W/m²) do ok. 
296 m²

Domy wolnostojące i w zabudowie bliźniaczej

	J Wysoki standard (30 W/m²) do około 590 m²

Budynki mieszkalne (30 W/m²) 

	J Do ok. 410 m² (5 - 10 jednostek mieszkalnych), 
5 - 30 osób 

	J W systemie kaskadowym (np. 2 x Daikin Altherma 
4 H 12 kW) ok. 870 m² (10 - 20 jednostek 
mieszkalnych), 30 - 60 osób

	J Maksymalny komfort: zintegrowane chłodzenie, 
wysoki komfort ciepłej wody i higiena ciepłej wody 
użytkowej

	J Wyjątkowo stylowa i cicha jednostka zewnętrzna
	J Praca w trybie monowalentnym dzięki ultra-

efektywnej technologii sprężarek Daikin

	J Możliwa dezynfekcja termiczna wody pitnej za 
pomocą pompy ciepła

	J Niskie koszty operacyjne i łatwa instalacja

Nowe budynki

Modernizacja

LEVEL UP - Zostań ekspertem w dziedzinie pomp ciepła dzięki programowi szkoleń Daikin.

Dowiedz się, jak obchodzić się z czynnikiem chłodniczym R-290 (propan): https://www.sbm-cp.daikin.eu/
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Niniejsza publikacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie jest ofertą wiążącą firmy Daikin Europe N.V. Treść 
tej publikacji powstała dzięki wiedzy Daikin Europe N.V. Nie udzielamy pośredniej i bezpośredniej gwarancji 
na kompletność, dokładność, rzetelność lub przydatność do określonego celu treści oraz produktów i usług 
przedstawionych w niniejszym katalogu. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. 
Daikin Europe N.V. nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie uszkodzenia, wynikające z lub 
związane z użyciem i/lub sposobem interpretacji niniejszego dokumentu. Firma Daikin Europe N.V. posiada prawa 
autorskie całości przedstawionej treści.

Daikin Europe N.V. uczestniczy w programach Eurovent 
Certified Performance dla klimakonwektorów i systemów 
o zmiennym przepływie czynnika chłodniczego. 
Daikin Applied Europe S.p.A. jest uczestnikiem programu 
Eurovent Certified Performance dla zespołów chłodzących 
cieczą, hydraulicznych pomp ciepła i central wentylacyjnych.
Sprawdź ważność certyfikatu na stronie internetowej:  
www.eurovent-certification.com


